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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zum Abrufen von Informationen aus dem Internet und von Emails via Fax 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abrufen von 
Informationen aus dem Internet oder einer Email via Fax, 
das sich durch folgende Schritte auszeichnet: Obertragen 
etner Nachrrcht mittels einesEndgerats eines ersten Kom- 
munikationsnetzes an eine Zentralstelte, wobei die Nach* 
richt wenigstens eine Adresse einer Internetseite (URL) 
bzw. eine Email-Adresse und die Rufnummer eines Tele- 
faxanschlusses umfasst; Empfangen der IMach richt in der 
Zentralstelle, welche uber efnen Internet-Zugang bzw. 
Email-Zugang verfugt; Abrufen der der Adresse der Inter- 
netseite entsprechenden Informationen aus dem Internet 
bzw. Abrufen der Email; Aufbereiten der abgerufenen In- 
formationen und Obertragen der aufbereiteten Informa- 
tionen uber das erste oder ein weiteres Kommunikations- 
netz an den angegebenen Telefaxanschluss. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zupn Abrufen von In- 
formationen aus dem Internet und von Emails via Fax. 

Zugang zum Internet oder zum Email Dienst wird in der 5 
Regel uber ein geeignetes Terminal, z. B. einen Personal 
Computer, hergestellt. Diese Gerate sind jedoch meist orts- 
fest angeordnet oder benotigen einen ortsfesten Internet- An- 
schluss, so dass ein mobiler Einsatz nicht moglich ist. 

Mobiles Internet-Surfing ist mit einem Laptop moglich, lO 
der iiber ein Mobilfunkendgerat mit dem Internet iiber einen 
vorhandenen Intemetzugang verbunden wird. 

Altemativ werden Mobilfunkendgerate angeboten, die di- 
rekt einen Intemetzugang bieten und die Information auf 
dem Endgeratedisplay darstellen, 15 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugninde, 
ein Verfahren zum Abrufen von Informationen aus dem In- 
ternet und von Emails vorzuschlagen, bei welchem kein di- 
rekter Internet- oder Mailboxzugang gefordert wird, son- 
dem lediglich ein Faxgerat. 20 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichhenden Merk- 
male der unabhangigen Patentanspriiche gelost. 

Die Erfindung beruht darauf, dass zur Abfrage einer Inter- 
net-Information oder Email zunachst eine Nachricht mittels 
eines Endgerats eines ersten Konununikationsnetzes an eine 25 
Zentralstelle iibertragen wird, wobei die Nachricht fiir eine 
Intemet-Abfi'age wenigstens eine Adresse einer Internet- 
seite (URL) und die Rufnummer eines Telefaxanschlusses, 
und fur eine Email-Abfrage eine Mailbox-Adresse, Authen- 
tifizierungsdaten, Mailbox-Parameter und die Rufnummer 30 
eines Telefaxanschlusses umfasst. Die Nachricht wird in der 
Zentralstelle empfangen, wobei die Zentralstelle iiber einen 
Internet-Zugang bzw. einen Email-Zugang verfugt. Die 
Zentrale oder eine mit der Z^ntrale verbundene,Einrichtung 
ruft nun anhand der Adresse der Intemetseite die entspre- 35 
chenden Informationen aus dem Internet ab, bzw. liest die 
Email-Eintrage aus der angegebenen Mailbox. Die abgeru- 
fenen Informationen werden aufbereitet und iiber das erste 
oder ein weiteres Kommunikationsnetz an den Telefaxan- 
schluss iibertragen. Bei geringem Informationsumfang ist 40 
eine direkte Ubertragung an das Endgerat ebenfalls moglich . 

Vorteilhafte Ausfiihrungsformen und Weiterbildungen 
der Erfindung sipd Gegenstand der abhangigen Patentan- 
spriiche. 

Ein Vorteil der Erfindung ist die mobile Nutzbarkeit von 45 
Internet und Email iiberall dort wo Telefax und Telefon bzw. 
Mobilfunk verfiigbar ist. Die Wahrscheinlichkeit der Ver- 
fiigbarkeit eines Telefaxes ist relativ hoch, hoher als fiir ei- 
nen direkten Internet- oder Email-Zugang. Daher ist ein ei- 
gener Internet- Anschluss fur den Benutzer nichl notwendig. 50 

Ein weiterer Vorteil ist, dass der voile Informationsum- 
fang des Internet (Bilder, Text, ggf. Farbe) genutzt werden 
kann. Dabei sind.alle neueren und viele im Markt befindli- 
che altere oder Low-End-Mobilfunkendgerate und Telefax- 
gerate zur Verwendung fiir das erfindungsgemasse Verfah- 55 
ren geeignet. 

Email in einer mobilen Umgebung ist ein sehr beschrank- 
ter Dienst, sofem kein Laptop zur Verfiigung steht, da grosse 
Dokumente oder Listen ohne Tex tverarbei lung kaum bear- 
beitet werden k6nnen.,Die vorgestellle Erfindung lenkt 60 
Email Subject- Listen (Inhaltsverzeichnisse) oder den ge- 
samlen, oft viele Seiten umfassenden In halt auf das angege- 
bene Telefaxgerat urn, so dass ein Arbeiten mit diesen Inhal- 
ten mogUch wird. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand zweier Ausfiih- 65 
rungsbeispiele unter Bezugnahme auf entsprechende Zeich- 
nungsfiguren naher beschrieben. Dabei ergeben sich aus den 
Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere Merkmale und 



Vorteile der Erfindung. 

Fig, 1 zeigt beispielhaft eine Intemet- Abfrage per SMS- 
Kurznachricht und Telefax; 

Fig. 2 zeigt beispielhaft eine Email-Abfrage per SMS- 
Kurznachricht und Telefax. 

Die beschriebenen Beispiele beziehen sich auf die Ver- 
wendung eines GSM-MobiLfunknetzes fur die Dateniiber- 
tragung zwischen Endgerat und Zentralstelle, und auf die 
Verwendung eines oflfentlichen Festnetzes fur die Ubertra- 
gung zwischen Zentralstelle und Telefaxgerat. Andere Kon- 
figurationen sind moglich. 

Fiir eine Abfrage einer gewiinschten Intemetseite, gemass 
Fig. 1, sendet der Benutzer unter Verwendung seines Mobil- 
funkendgerats 1 eine Kurznachricht (SMS) iiber ein Mobil- 
funknetz an den Mobilfunknetzbetreiber bzw. an die zuge- 
ordnete Kurznachrichtenzentrale 2, wobei die Nachricht die 
Adresse einer Intemetseite (URL: Uniform Resource Loca- 
tor) und die Nununer eines beliebigen Faxgerates 6 umfasst. 
Das Format der SMS-Nachricht kann z. B. ein: 
<URL der gewiinschten Intemetseite einschlieBlich Parame- 
ter><Faxnununer>. 

Die ausgewahlte Kurznachrichtenzentrale 2 reicht die 
Kurznachricht zu einem SMS-Server 3 weiter, der an das In- 
temet angeschlossen ist. Der SMS-Server 3 kann Teil der 
Kurznachrichtenzentrale 2 sein oder aber ein unabhangiges 
Netzelement. 

Die gewiinschte Intemetseite wird vom SMS-Server 3 aus 
dem Intemet 4 geladen, wobei der SMS-Server dazu iiber 
Standard-Intemetprotokolle die Intemetseite von dem ent- 
sprechenden Internet- Rechner abruft. 

Die geladene Intemetseite wird zur Faxgenerierung in ein 
geeignetes elektronisches Datenformat konvertiert, wobei 
eine Konvertierung fur HTML-fahige Faxgerate nicht not- 
wendig ist, da diese das Intemet-Datenformat direkt verar- 
beiten konnen. 

Die aufbereitete und ggf. konvertierte Intemetseite wird 
in einen Fax-Server 5 zwischengespeichert und von diesem 
zum gewiinschten Faxgerat 6 ubertragen. Die Ubertragung 
erfolgt dabei iiber das offentliche Festnetz. 

Optional kann von der Kurznachrichtenzentrale 2 eine 
positive/negative Empfangsquittung iiber Kurznachricht 
zum Mobilfunkendgerat 1 geschickt werden, um den Ein- 
gang des Auftrags zu bestatigen. 

Zur Abfrage einer Email, gemass Fig. 2, sendet der Be- 
nutzer unter Verwendung seines Mobilfunkendgerats 1 eine 
Kurznachricht (SMS) iiber ein Mobilfunknetz an den Mobil- 
funknetzbetreiber bzw. an die zugeordnete Kurznachrich- 
tenzentrale 2, wobei die Kurznachricht die Mailbox- 
Adresse, die notwendigen Authentifizierungsdaten, die 
Mailbox-Parameter und die Nummer eines beliebigen Fax- 
gerates 6 umfasst. Das Format der SMS-Nachricht kann 
z. B. ein: 

<Mailbox-Adresse><Authentifizierungsdaten><Mailbox- 
ParameterxFaxnummer>. Die Mailbox kann z. B. ein 
Standard Email-Host oder eine Unified-Messaging-Box sein 
etc. 

Die gewahlte KurznachrichtenzenUrale 2 reicht die Kurz- 
nachricht zu einem SMS-Server 3 weiter, auf dem die Email 
Anwendung lauft, d. h. welcher Emails mit anderen Email- 
Ser\'era austauschen kann. Der SMS-Server 3 kann Teil der 
Kurznachrichtenzentrale 2 sein oder aber ein unabhangiges 
Netzelement. 

Die gewiinschten Emails oder ein Email- Verzeichnis wird 
vom SMS-Server 3 von einem der Email Adresse entspre- 
chenden Email-Server 7 abgerufen. 

Die geladenen Emaii-Infonnationen werden zur Faxgene- 
rierung ggfs. in ein geeignetes elektronisches Dalenforniat 
konvertiert. 
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Die aufbereitete und ggf . konvertierte Email wird in einen 
Fax-Server 5 zwischengespeichert und von diesem uber das 
offentliche Festnetz zum gewunschten Faxgerat 6 iibertra- 
gen. 

Fiir die Uberlragung zum gewunschten Faxgerat 6 gibt es 5 
wie oben bereits angedeutet verschiedene Moglichkeiten: 

Nur die Liste der Email-Subjects (Inhaltsverzeichnis) 
wird ubertragen. Optional kann diese Liste auch uber das 
Mobilfiinknetz via Kurznachricht an das Endgerat ubertra- 
gen werden, sofem dieses dafur geeignet ist. lO 

Eine oder mehrere ausgewahlte Emails werden jeweils 
vollstandig oder teilweise an das angegebene Faxgerat uber- 
tragen. Optional konnen diese Vorgange auch interaktiv 
iiber SMS realisiert werden. 

15 

Patentanspruche 

1 . Verfahren zum Abrufen von Informaiionen aus dem 
Internet via Fax gekennzeichnet durch folgende 
Schritte: 20 
Ubertragen einer Nachricht mittels eines Endgerats (1) 
eines ersten Kommunikationsnetzes an eine ZenUral- 
stelle (2), wobei die Nachricht wenigst^ns eine Adresse 
einer Intemetseite (URL) und die Rufnummer eines 
Telefaxanschlusses umfasst; 25 
Empfangen der Nachricht in der Zen trals telle (2), wel- 
che uber einen Intemet-Zugang verfugt; 

Abrufen der der Adresse der Intemetseite entsprechen- 
den Informationen aus dem Internet (4); 
Aufbereiten der abgerufenen Informationen; und 30 
Ubertragen der aufbereiteten Informationen uber das 
erste oderein weiteres Kommunikationsnetz an den an- 
gegebenen Telefaxanschluss (6). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Zentralstelle mit einem Server (3) verbun- 35 
den ist, der die angegebene Intemetseite abruft und ei- 
nem Fax-Server (5) zur Ubermittlung an das Faxgerat 
(6) zur Verfugung stellt. 

3. Verfahren zum Abrufen von Emails via Fax, ge- 
kennzeichnet durch folgende Schritte: 40 
Ubertragen einer Nachricht mittels eines Endgerates 
(1) eines ersten Kommunikationsnetzes an eine Zen- 
tralstelle (2), wobei die Nachricht wenigstens eine 
Mailbox-Adresse und die Rufnummer eines Telefaxan- 
schlusses umfasst; 45 
Empfangen der Nachricht in der Zentralstelle (2), wel- 
che iiber einen Email- Zugang verfugt; 

Abrufen der Email gemass Mailbox-Adresse aus der 
entsprechenden Mailbox (7); 

Aufbereiten der abgerufenen Email; und 50 
Ubertragen der aufbereiteten Email uber das erste oder 
ein weiteres Kommunikationsnetz an das Endgerat (1) 
oder den angegebenen Telefaxanschluss (6). 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Nachricht zusatzlich Authentifiziemngs- 55 
dalen und Mailbox -Parameter umfasst. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Zentralstelle mit einem Server (3) 
verbunden ist, der die Email aus der angegebenen 
Mailbox (7) abruft und einem Fax-Server (5) zur Uber- 60 
mittlung an das Faxgerat (6) zur Verfugung stellt. 

6. Verfahren nach Anspruch 3-5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass nur ein Email Verzeichnis an das Endge- 
rat oder Faxgerat ubertragen wird, 

7. Verfahren nach Anspmch 3-5, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, dass der Inhait ausgewahlter Emails ganz 
Oder teilweise an das Endgerat oder Faxgerat ubertra- 
gen werden. 



8. Verfahren nach einemVer Anspriiche 1-7. dadurch 
gekennzeichnet, dass die J&bgerufenen Informationen 
zur Faxgenerierung in ein eVektronisches Datenformat 
konvertiert werden. \ 

9. Verfahren nach einem der i^nspruche 1-8, dadurch 
gekennzeichnet, dass als erstei^und/oder zweites Tele- 
kommunikationsnetz ein offem^ches Femsprechnetz 
verwendet wird. ^ 

10. Verfahren nach einem der Ans'pniche 1-9, dadurch 
gekennzeichnet, dass als erstes und/oder zweites Tele- 
kommunikationsnetz ein ofFentliches Mobilfjr.k^.etX., 
verwendet wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Mobilfunknetz ein digitales GSM- 
Mcbilfunlcnetz verwendet wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-11, da- 
durch gekennzeichnet, als Zentralstelle (2) eine Kurz- 
nachrichtenzentrale (SMSC) eines Mobilfunknetzes 
verwendet wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1-12, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Nachrichteniibermitt- 
lung zwischen Endgerat und Zentralstelle in Form ei- 
ner SMS-Kurznachricht erfolgt. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1-12, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Nachrichteniibermitt- 
lung vom Endgerat zur Zentralstelle in Form von 
DTMF-Tonsignalen erfolgt. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1-14, da- 
durch gekennzeichnet, dass von der Zentralstelle eine 
positive/negative Empfangsquittung zum Endgerat 
ubermittelt wie. 
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